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Individuelle
Bauweise,

solide
Energiebilanz

VarioBasic

VarioPlus
3-fach-Isolierglas

hoch

VarioBasic VarioPlus

niedrig

VarioBasic T26

Uw Dach 1,9 W/m2K

Uw Wand 2,0 W/m2K

U Rinne 7,0 W/m2K

Wärmebedarf pro Jahr 132,71 kW/h pro m2 Grundfläche

Ölverbrauch pro Jahr 21,87 l/m2  pro m2 Grundfläche

KRÄSS

ENERGIECHECK

VarioSystem
Gewinnorientiert bauen

KlimaPlus
Energieersparnis bis zu 34 %

Unsere Baureihen – 
Ihr Gewinn

VarioSystem Großartig skalierbar, ökonomisch un-
schlagbar. Das Gartencenter mit überzeugendem Gebäude-
konzept in Form eines Baukastensystems: ausgefeilt, erprobt 
und wirtschaftlich.

VarioPlus Beste Isolierung, größter Wohlfühlfaktor durch 
3-fach-Isolierglas. Das Niedrigenergie-Gartencenter mit hervor-
ragenden Messwerten. Zukunftsweisend und nachhaltig.

Unser Wohlfühlfaktor – 
Ihr Verkaufsbonus

KlimaPlus Die Klimasteuerung, die sich rechnet:  
optimaler Wärmeschutz bei Sonnenschein und bis zu  
34 % Energiekosteneinsparung bei kalter Witterung. 

Referenzobjekt: Grundfläche 1.056 m2, umbauter Raum 6.748 m3, 3 Schiffe

VarioBasic

Wir prüfen Ihr Einsparpotenzial 
bei den Energiekosten.

Anhand der Angaben Ihres Gewächshauses, also Lage, Dachfirstausrichtung, 
Größe und Materialbeschaffenheit, errechnen wir mit unserem professionel-
len Tool den zu erwartenden Wärmebedarf und Energieeinsatz. So sehen Sie 
sofort, welche Konstruktion in Ihrem Fall nicht nur bezogen auf die Investi-
tion, sondern auch unter Einbeziehung der Betriebskosten die günstigste ist 
– denn ein angenehmes Klima sorgt für eine längere Verweildauer und mehr 
Einkäufe der Kunden und leichtere Pflege der Pflanzen.

Energieverbrauch
Wir bauen Gewächshauskonstruktionen

wirtschaftlich | funktionell | individuell  



VarioBasic hat sich über Jahre am Markt etabliert und 
bestätigt. Der Einsatz des thermisch getrennten Profilsys-
tems Variolux Thermo 26 sorgt für eine effiziente Wärme-
dämmung, die langfristig Ihre Energiekosten reduziert. Die 
Technik und unsere überdurchschnittlich lange Erfahrung in 
Planung und Realisation sind Ihr Garant für ein wirtschaft-
liches Gartencenter-Konzept. Die perfekte Abstimmung der 
temperaturrelevanten Komponenten sorgt für ein hervorra-
gendes Klima in den Verkaufsräumen. VarioBasic ist auch mit 
dem thermisch nicht getrennten Sprossensystem Variolux 26 
erhältlich.

VarioBasic

Das VarioBasic-Konzept mit Kräss Qualitätsanspruch steht für:
 

 wirtschaftlich gute Energiebilanz durch gedämmte Profile 
 und Isolierverglasung

 solide und bewährte Technik
 hohe Funktionalität für Kunden und Mitarbeiter
 individuelles Design

Ist die VarioBasic-Baureihe von Kräss 
das für Sie optimale Konzept?

Technische Information

Dach: Variolux Thermo 36/Variolux 26
Das Variolux Thermo 36-Profilsystem im Dachbe-
reich ermöglicht eine Isolierverglasung mit einem 
Ug-Wert von bis zu 1,1 W/m²K. 

Wand: Variolux Thermo 26/Variolux 26
Durch wärmebrückenfreie Sprossen, doppel-
schalige Dichtungen und Isolierverglasungen 
ist das Sprossensystem die optimale Basis für 
die Grundausstattung des Gartencenters. Das 
universell verwendbare Profil- und Dichtungssys-
tem erlaubt dabei Verglasungen von 4–26 mm 
Glasstärke.

Rinne: Stahlrinne
Die Stahlrinne verfügt über eine gute und per-
manente Wasser- und Tauwasserabführung im 
Winter.

Lüftung: beidseitig durchgehende Lüftungsklappen
Die 2,00 m breiten Lüftungsklappen, mit zuverläs-
siger und hochwertiger Antriebstechnik der Firma 
Lock gewährleisten einen optimalen und wette-
runabhängigen Lüftungseffekt. Die Steuerung 
erfolgt über den RAM- Klima-Computer, der alle 
Komponenten perfekt aufeinander abstimmt.

Das praktische und bewährte  
Gartencenter mit wirtschaftlich  
guter Energiebilanz. 
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