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VarioPlus
3-fach-Isolierglas

VarioBasic
Speziell für Ihre Anforderungen

KlimaPlus
Energieersparnis bis zu 34 %

hoch

VarioSystem

VarioSystem

Uw Dach* 1,37 W/m2K

Uw Wand 3,0 W/m2K

U Rinne 7,0 W/m2K

Wärmebedarf pro Jahr 111,91 kW/h pro m2 Grundfläche

Ölverbrauch pro Jahr 18,44 l/m2  pro m2 Grundfläche

Großartig
skalierbar,
ökonomisch
unschlagbar

VarioSystemUnsere Baureihen – 
Ihr Gewinn

VarioBasic Individuelle Bauweise, solide Energiebilanz.
Das praktische, bewährte Gartencenter mit wirtschaftlich guter 
Energiebilanz. 

VarioPlus Beste Isolierung, größter Wohlfühlfaktor durch 
3-fach-Isolierglas. Das Niedrigenergie-Gartencenter mit hervor-
ragenden Messwerten. Zukunftsweisend und nachhaltig.

Unser Wohlfühlfaktor – 
Ihr Verkaufsbonus

KlimaPlus Die Klimasteuerung, die sich rechnet:  
optimaler Wärmeschutz bei Sonnenschein und bis zu  
34 % Energiekosteneinsparung bei kalter Witterung. 

Referenzobjekt: Grundfläche 1.056 m2, umbauter Raum 6.748 m3, 3 Schiffe
*Kombination aus Glas und Paneel

VarioSystem 

Wir prüfen Ihr Einsparpotenzial 
bei den Energiekosten.

Anhand der Angaben Ihres Gewächshauses, also Lage, Dachfirstausrichtung, 
Größe und Materialbeschaffenheit, errechnen wir mit unserem professionel-
len Tool den zu erwartenden Wärmebedarf und Energieeinsatz. So sehen Sie 
sofort, welche Konstruktion in Ihrem Fall nicht nur bezogen auf die Investi-
tion, sondern auch unter Einbeziehung der Betriebskosten die günstigste ist 
– denn ein angenehmes Klima sorgt für eine längere Verweildauer und mehr 
Einkäufe der Kunden und leichtere Pflege der Pflanzen.

Energieverbrauch
niedrig

KRÄSS

ENERGIECHECK

VarioPlus

Wir bauen Gewächshauskonstruktionen
wirtschaftlich | funktionell | individuell  



Die ideale Konstruktion besticht durch optimierte Bau- 
weise und ist mit max. 180 kg/m2 Schneelast für die meisten 
Standorte bestens geeignet.  
Die Verwendung des erprobten Variolux-Aluminiumprofil-
systems, die 26 mm starke Isolierverglasung, die Kombina-
tion aus Glas und Paneel im Dach sowie die großzügigen, 
beidseitigen Firstlüftungen – all das sorgt für ein hervorra-
gendes Klima in den Verkaufsräumen und eine gute Ener-
gieeinsparung. Das Baukastenprinzip kann in der Breite auf 
3 Schiffe, die Gesamtfläche auf bis zu 1.000 m² erweitert 
werden und bietet maximale Flexibilität und großzügigen 
Gestaltungsspielraum zur Individualisierung.

VarioSystem

Das VarioSystem-Konzept mit Kräss Qualitätsanspruch steht für:

  ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen 
Projektierungsaufwand und standardisierte Konstruktions-
elemente

  ideal für Projekte bis ca. 1000 m2

Die Breite kann auf bis zu 3 Schiffe, die Länge kann durch 
mehrere Elemente hintereinander sogar auf 1.000 m²  
erweitert werden.

Breite: 1 Schiff = 9,60 m
1-schiffig = 9,60 m, 2-schiffig = 19,2 m, 3-schiffig = 28,8 m
Länge: 1 Binderfeld = 3,065 m
6 Binderfelder = 18,4 m, 7 Binderfelder = 21,4 m  
8 Binderfelder = 24,5 m ...

Ist die VarioSystem-Baureihe von 
Kräss das für Sie optimale Konzept?

Technische Information

Abmessung

Die Konstruktion des VarioSystem- 
Gartencenters basiert auf der bewährten 
VarioBasic-Bauweise.

Dach: Variolux 26/Paneel 80 mm
Wand: Variolux 26
Rinne: Stahlrinne
Lüftung: beidseitig durchgehende  
 Lüftungsklappen

Das Gartencenter mit überzeu-
gendem Gebäudekonzept. Ein 
Baukastensystem: ausgefeilt,  
erprobt und wirtschaftlich.
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